PRODUCTOS PARA EL AISLAMIENTO ACUSTICO

SONODAN PLUS

Panel multicapa para aislamiento de locales
musicales o con grandes exigencias acisticas.

SONODAN CUBIERTAS

Panel multicapa para aislamiento
termoacstico de cubiertas ligeras.

ACUSTIDAN

Complemento a bajas frecuencias del
aislamiento tradicional (lana mineral)
Para locales piblicos.

IMPACTODAN

Aisla los forjados con sencillez y garantia.

DANOFON

Aislamiento acUstico de medianeras en viviendas.
Cumple las exigencias del futuro C.T.E.

FONODAN BJ

Evita el desagradable ruido de las bajantes
en las zonas habitables

Aislamiento a ruido aéreo entre
52.6 'y 75 dBA*segin solucién

Aislamiento a ruido aéreo entre
47 y 52 dBA*segin solucién

Aislamiento a ruido aéreo entre
39y 65 dBA* segin solucién

> 50 dBA a ruido aéreo*
< 60 dBA a ruido de impacto*

> 50 dBA a ruido aéreo*

Pérdidas de insercién IL >17 dBA*




DANOFON

1. Es recomendable enlucir o enfoscar el paramento base.
2. DANOFON se fija al soporte con espigas de PVC. Las espigas deben
vedar rehundidas. Es imprescindible (I'jue exista continuidad en la
lamina, para evitar puentes acisticos. Para ello, se reforzardn
olapes con cinta de embalaje.



CARACTERISTICAS TECNICAS

SONODAN PLUS

Espesor

(mm)

Dimensiones
(m/panel)

m? por palet

Resistencia térmica
(m?K/W)

Aislamiento
acustico

40

1.20 x 1.00

48

10

1,080

> 60 dBA [V

(1) Valores in situ para un muro compuesto por tabique de hueco doble enlucido con SONODAN PLUS y sandwich acistico.

SONODAN CUBIERTAS

65

Dimensiones
(m/panel)

1.20 x 1.00

m? por palet

Resistencia térmica
(m2K/W)

Aislamiento
acustico

> 45 dBA

(1) Valores in situ para una cubierta metélica con SONODAN CUBIERTAS e impermeabilizacién

ACUSTIDAN
Espesor Dimensiones m? por palet Resistencia térmica Aislamiento
P (m/rollo) porp (m2K/W) acustico
(mm)
16/2 18 6x1 54 4,3 0,452 > 45 dBAl)
16/4 20 6x1 54 7,6 0,460 > 45 dBA
(1) Valores in situ para un muro compuesto por dos tabiques de hueco doble enlucidos con ACUSTIDAN en la camara.
IMPACTODAN
E Dimensiones Resistencia Conductividad Nivel ruido
SRESon (m/rollo) compresién (W/m . K) de impacto
(mm)
(kPa)
5 1x15 0,60 > 20 0,040 < 60 dBA
10 2 x50 0,83 > 20 0,040 < 58 dBA
(1) Valores in situ para un un forjado de bovedilla cerdmica de 30,IMPACTODAN y mortero flotante con parametro.
DANOFON
E Dimensiones q let Resistencia térmica Aislamiento
spesor (m/rollo) m* por pate (m?K/W) acustico
(mm)
28 6x1 54 8,3 0,682 > 50 dBAlY
(1) Valores in situ para un muro compuesto por dos tabiques de hueco doble enlucidos con DANOFON en la cdmara.
FONODAN BJ
. Dimensiones del rollo Resistencia
Nombre comercial Espesor Rollos/palet de insercién
g i
FONODAN BJ 3,9 42 100 32
BANDA REFUERZO CODO 3,9 13,2 100 4 17 dBA
BANDA REFUERZO PULPO 3,9 6,6 100 8
BRIDA DE SUJECCION 0,48 43 100 ud/bolsa
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