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Instrumento de medición de humedad con sonda
combinada integrada para humedad, temperatura y
punto de rocío

VENTAJAS

✓ Medición de humedad estable a largo plazo garantizada.

✓ Sensor de humedad Testo® al que no afecta el agua.

✓ Visualización simultánea de humedad y temperatura.

✓ Cálculo del punto de rocío.

✓ Opciones de control y ajuste.

APLICACIONES

✓ Control de sistemas de aire acondicionado.

✓ Control ambiental en invernaderos.

✓ Control de condiciones ambientales en oficinas, áreas de
trabajo y de estar.

✓ Medición de punto de rocío para evitar mohos y corrosión.

✓ Medición de humedad en almacenes y museos...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Línea de producto: clase Compact

• Parámetro: humedad temperatura

• Sensor: sensor humedad Testo® NTC

• Rango aplicación: 0 a 100% HR

• Rango de medida: 5 a 95% HR
0 a 50°C

• Resolución: 0,1% HR
0,1°C

• Precisión ± 3% HR
a +25°C: ± 0,4°C

• Temperatura
almacenamiento: -20 a +70°C

• Tipo de pila: 9V

• Vida de la pila: Aprox. 100h

• Cambio de la pila: el mismo usuario

• Material de la caja: ABS (negro)

• Dimensiones
(L x A x H): 190 x 57 x 42 mm

• Peso: Aprox. 300 g

Datos técnicos a temperatura de +25°C
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